
41-800 Zabrze, u|. Nidiałkow*iego 47
tel. 696 W7 423, ernail: kwalusiak@oo.pl
http: //www. efekt-zabze. pl

spRAwozDAt{tE z BnDAr( ilR EKUI/59412O'4

badari:

Sprawozdanie z badari sporządził:
Zabne, dnia2014-07-23

ł*ęKT
wY rn BADA{ zooD tE z P .E 1o62-3!2ooa .FARB' r LACERY. WYRoBY LAxIERowE I sYsTE Y Po|l'ŁoKowE sTosow^I{E M zEtYt{ĄTRz t{A
l.{UR' t BEIoi. czEść 3! oz Ac'zA E PRzEPusz@AL oścr wooY."

Wyniki bada dotyczą wyłqcznie badanych pr bek,

1 .
Naara wyrobu: STYROLINA

Typ I oznaczenie zaprawy; Zywica aĘ|owa z piaskiem kwarcowym, do nanoszenia na styropian metoĘ mechaniczną na powlekarkach, pędzlem |ub
wpn:ef naĘsk bez potrzeby wtapiania siatki, ani wcześniejszego gruntowania styropianu zaprawami k|ejowymi.

Naanra i adres zleceniodawcy: PPHU STYRO Jacek Pruetakiewicz
u|' Wschodnia 84a, 95-054 lGawerÓw

Wyroby dostarczone do vtłykonania bada : Opakowanie (wiaderko) 2 kg pobrane i dostarczone pzez Producenta,

Metoda nakładania i kondycjonowania
powłoki:

Metoda nakładania: pędz|em w dwÓch warctwach' Czas wpychania: 28 dniw temperatune23*2 oC i wi|gotnościpowietna
50*5 o/o, oraz 3 cykle 24 h gzechowywania w wodzie 23*2 oc i 24 h suszenia w temperafuze 50*2 oC' Grubość suchej
powłoki 1500 pm' Podłoże zzaIawy murarckiej o grubości 2,5 cm,

Data badania: 09,06-22,07,201Ą
Warunki Iaboratoruine: T :23*2oC,w 60*5 o/o.

2.

lp. lllaanta wyrobu Dohtkowe informacje Wartość wymagana Wyniki omacze , kg/nf 'tf's Waftaść średnia
ko/nf 'lfP

2,I Styrolina (0,5 lwody)
2akgl0,5 |wody, Żn' pzed
nałożeniem do 1 kg Styroliny

dolano 25 q wody

Kategoria W1 > 0,5
Kategoria W2 ś 0,5>0,1
lGteEoria Wą ś 0'1

0,050 0,054 0,050 oro51*0,002

2.2 SĘrolina (1 |wody)
20 kg/t,Ol wody, żn. pned
nałożeniem do 1 kg Styro|iny

dolano 50 q wody

Kategoria W1> 0,5
Kategoria W2 ś 0,5>0,1
|Gteqoria W. ś o'1

0,024 0,023 0'024tąo01
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